Moc w trybie ultraliniowym
(lampy EL34)

Moc w trybie triodowym
(lampy EL34)

Wejscia stereo

Wejscie HT bypass
Wyjscia gtosnikowe
Wyjscie subwoofera
Wyjscie Tape Out

Wyjscie stuchawkowe
Pasmo +/- 1dB

Pasmo +/- 3dB

THD (1W)

Stosunek S/N

Impedancja wejsciowa
Czulosc wejsciowa (EL34)
Zuzycie energii (EL34)
Szwajcarskie okablowanie
Rezystory TAKMAN
Kondensatory DuRoch
AC Offset Killer

Przetacznik trybu
ultralinear na triodowy

Wejscia SuperQuiet
Zdalne sterowanie
Obstuga lamp KT150
Adaptive AutoBias

Okablowanie
point-to-point

Wskaznik sprawnosci lampy

Transformatory
szerokopasmowe

Transformatory toroidalne

Potencjometry ALPS Blue Velvet

Lampy

Wymiary (mm)

Ciezar netto

EVO400

2x 70W

2 x 8W

5 x RCA
v RCA
4/8 Ohm
v
v
v
8Hz-50kHz
SHz-53kHz
<0,1%
8248
100 kOhm

320mV
255W

S S S S

<

v pefne

v

v
najwieksze

v
najweksze

v

8 x 12AU7
SxEL34

405x335x205
21 kG

EVO300

2x42W

2 x 24W

5 x RCA
v RCA
4/8 Ohm
v
v
v
10Hz-65kHz
SHz-75kHz
<0.2%
8648
100 kOhm

270mV
280W

S S S S

<

v pefne

v

v
najwieksze

v
najweksze

v

8 x 12AU7
4xEL34

405x335x205
21kG

V0200

2 % 44w

4 x RCA
v RCA
4/8 Ohm
v
v
10Hz-65kHz
fHz-85kHz
<0.2%
86dB
100 kOhm

275mV
280W

v

v
wieksze
v
wieksze

v

4 x 12AU7
4xEL34

405x365x205
24 kG

EVO100

2 x 40W

4 x RCA

4/8 Ohm
v
v
10Hz-32kHz
10Hz-75kHz
<0.2%
2048
100 kOhm
260mV
270W

v slim

duze

duze
v

4 x 12AU7
4xEL34

405x280x190
18 kG



